n°4 fori di drenaggio

Basamento prefabbricato

Tubazione in pread corrugato @32/50/110mm per predisposizione
collegamento corpo illuminante a parete e/o vano contatori

Predisposizione per palo illuminazione
pubblica (diametro da verificare con D.L.
in corso di esecuzione lavori

PARTICOLARE ALLACCIO PALO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tubazione in pread corrugato @32/50mm
per collegamento pozzetto/palo

SEZIONE

Pozzetto prefabbricato in cls
dim.: 40x40cm luce netta con fondo drenante

Chiusino in ghisa carrabile

Ftacco tubazione linea secondaria in pead
corrugato @50/125mm come da planimetria

L[Fondo drenante
Tubazione in pread corrugato

Diame. @110mm per linea illuminazione pubblica,
energia elettrica uso privato, impianto telefonico

Fabbricato e/o muro

esistente

Sottofondo magrone in cls

Sabbia compatta

Pavimentazione esistente in porfido
(cubetti, binderi, smolleri, lastre, ecc)

posata in opera con malta di sabbia e
cemento o manto asfalto

Chiusino in
ghisa carrabile
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Pozzetto prefabbricato in cls
(per dimensioni vedere prescrizioni)

Fondo drenante

Tubazione in pread corrugato @110mm per linea
principale illuminazione pubblica

Basamento prefabbricato

SEZIONE SCAVO TIPO SU MARCIAPIEDE
E STRADE SECONDARIE

Asfalto colato

Sottofondo in cls
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Riempimento

(misto stabilizzato)

Nastro

monitore

Tubo corrug.
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- calcestruzzo

110mm cl.N Sabbia
vagliata
LARGHEZZA M. 0.5
PROFONDITA' M 1.0

MURETTO
[

PARTICOLARE
PROIETTORE M - MURETTO 1m

PROIETTORE M
MURETTO BASSO

Tubazione verticale a vista
in rame posata a parete
completa di cavo FG70R
0,6/1kV sez. 2x1,5mm?

STRADA

Tubazionzione
per alimentazione
punto luce a parete

Pozzetto ispezionabile
con giunta per derivazione
punto luce sottogronda

13mt. Provvisto di pozzetto ispezionabile (dim.nominale: 39x39cm) con n. 3 fori laterali per
I'innesto del cavidotto dim. 110mm di foro disperdente alla base e di foro passacavi,
compresi eventuali rinfianchi e adeguata costipazione d'idoneo materiale, affinché sia il
lavoro conforme ed adeguato all'ancoraggio del palo.
Linghisaggio del palo d'illuminazione deve essere uniforme alle lavorazioni standard
unificate pari a circa 78cm peso 2070Kg.

"'{’(Pluni'o e sezionl )
B - (] 4 -
T N r :
B! 13
B4 03
¥ By
| O
¢ o 2
1
(Scala 1:50)

_,\l

I o | ]
== s O w

B-'HZ-H-EEI-

Plinto per pali di illuminazione con pozzetfto incorporato

(Vista 3D

— DIMENSIONI ESTERNE fmm) DIMENSIONI POIZETTO  [mm] DIMENSIONI FORI [mm] FKE:C)

als]ec][p]E]F 1 [t MmN &1 [ @2 | 3 | @4 | cap.
280 230 140

PP 100 1000|1000 [1000| 340 | 260 | 780 [38-34| 500 | 400 | 20 | 380 | 120 | 200 150 2070
240 100 140

PARTICOLARE PARTICOLARE PARTICOLARE FUNGO (Ewo) PARTICOLARE PARTICOLARE
ARMATURA STRADALE PROIETTORE STRADALE (Ruud light LANTERNA GRANDE LANTERNA PICCOLA
( ght) PARTICOLARE PARTICOLARE
(}“:I INCASSI A PAVIMENTO (volto) PROIETTORE P/ P2 - PARETE 4m
| 530 | ~ ~
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— PROIETTORE P—P2
48 LED 9 PARETE
g g S E Cavo FG70R 0,6/1kV
| N sez. 2x1,5mm?
c volto completo di pressacavo
('-?). I @) Tubazione verticale a vista
<t in rame posata a parete
1 Ell
. e} completa di cavo FG70R
Z‘:}Z‘?/ia:r:f @32mm o El:J 0,6/1KV sez. 2x1,5mm?
con cavo FG70R 2x1,5mm g STRADA
ol 0 0
. . ] STRADA
1S £ € Alimentatori incasso
g g g o pOSJ‘r‘e el pOVimentO Tubazionzione Pozzetto ispezionabile
c || || e L] (m—rln!msw . Pozzetto ispezionabile per alimentazione conﬁ ﬂ,;LIm:; Ipér c!e;\vaz,\one
i Q] ;)!r?;\?r{:wjg;:[:;irgme con qmmf per derivazione punto luce a parete punhr') luce sottogronda
o o . A C punto luce volto
L L] punto luce a parete 4m
PARTICOLARE PARTICOLARE
PROIETTORE S - SOTTOGRONDA 8m PROIETTORE S2 - SOTTOGRONDA 5m
PROIETTORE S
SOTTOGRONDA
Cavo FG70R 0,6/1kV
sez. 2x1,5mm?
completo di pressacavo Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato tipo GIORNI OSCAR per palo d' illuminazione,
realizzato in conglomerato cementizio vibrato Rck 400 dalle dim. esterne similabili a
PROIETTORE S2 60x85x60cm per pali di diam. max. 17cm con o senza sbraccio, di altezza max. fuori terra 6mt.
SOTTOGRONDA Provvisto di pozzetto ispezionabile (dim. nominale: 39x39cm) con n. 3 fori laterali per
I'innesto del cavidotto dim. 110mm di foro disperdente alla base e di foro passacavi,
compresi eventuali rinfianchi e adeguata costipazione d'idoneo materiale, affinché sia il
lavoro conforme ed adeguato all'ancoraggio del palo.
Cavo FG70R 0,6/1kV . ) ) S . - o
sez. 2x1,5mm? Linghisaggio del palo d'illuminazione deve essere uniforme alle lavorazioni standard unificate
5 Tubazione verticale a vista completo di pressacavo pari a circa 50cm peso 582Kg.
in rame posata a parete
completa di cavo FG70R
0,6/1kV sez. 2x1,5mm?
- - L BN ] - L] .
e Plinto per pali di iluminazione con pozzetto incorporato
0 Tubazione verticale a vista
in rame posata a parete
completa di cavo FG70R _
ABITAZIONE STRADA completa di cavo FG70 (Pianta e sezioni ) Vista 3D
ABITAZIONE STRADA
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PARTICOLARE BASAMENTO ] ' ! 1
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P Palo in acciaio zincato PARTICOLARE PREDISPOSIZIONE - B -
ALLACCIO A PARETE
Eseguire eventuale incasso del tubo
di allaccio nel muro esistente. ) . . . ) —
Pavimentazione esistente in porfido m
Finestrella (cubetti, binderi, smolleri, lastre, ecc)
r Chiusino in posata in opera con malta di sabbia e
ghisa carrabile cemento o manto asfalto Massetto in
fondazione
in calcestruzzo
Chiusino carrabile - /__ Sp- 10cm
per transito incontrollato s 3
luce netta 40x40, peso 50kg .
sul coperchio scritta Collare di rinforzo saldato DIMENSIONI ESTERNE [mm] DIMENSIONI POZZIETTO [mm] DIMENSIONI FORI [mm] PESO
"illuminazione pubblica" CODICE kﬂ-
_ TUBO TIPO: A B C D E F G H | L M N @1 @2 @3 @4 CAD.
B Pozzetto prefabbricato in cls - Particolare cavidotto a base di cloruro di vinile 190 170 130
J 9 (per dimensioni vedere prescrizioni) elo polietilene ad alta densita, corrugato serie PP 040 400 | 850 | 400 | 215 | 2465 | 500 | 330 | 405 | 420 45 730 90 150 589
NAKALY RS pesante dlasse N 170 80 | 80 )
Collarino di bloccaggio — N Riferimento norme: CEl 23-46 Classe N \g
) < g 2
Tubo PVC flessibile 0 50 5  Fondo drenante S CEIEN 5008624
serie pesante 5 Marcatura: Contrassegno del fabbricante
Asola Ber passadaio eavi e Marchio CE, IMQ o equivalente
Asola per passaggio cavi 2o Tubazione | o ) ’ Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato tipo GIORNI OSCAR per palo d' illuminazione,
g ubazione in pread corrugato linea iluminazione pubblica. realizzato in conglomerato cementizio vibrato Rck 400 dalle dim. esterne similabili a
N ',\ N ? Bloccaggio con sabbia 53 glomera o -
3 I\ 22 100x100x100cm per pali di diam. max. 24cm con o senza sbraccio, di altezza max. fuori terra
I O
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