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Zona oggetto di scavi per la posa in opera di canalizzazioni
pozzetti e riasfaltatura e successiva posa di illuminazione

Eventuale semaforo di cantiere
da installare se ritenuto necessario

In alternativa al moviere
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SIMBOLO | QUANTITA’ LAMPADA/NOTE DESCRIZIONE
GM GRUPPO DI MISURA
1/ l QUADRO ELETTRICO
O POZZETTO ISPEZIONABILE
=== TUBAZIONE INTERRATA 6125mm (per passaggio cavi)
TUBAZIONE ORIZZONTALE A VISTA #25mm IN FeZn POSATA A
PARETE PER ALIMENT. PUNTO LUCE
7 TUBAZIONE VERTICALE A VISTA IN RAME POSATA A PARETE
PER ALIMENT. PUNTO LUCE
° H=8m F.T. PALO CONICO (per armature stradali)
® H=6m F.T. PALO CONICO CON BRACCIO (per lanterne)
- BRACCIO ARREDO URBANO
/e BRACCIO STRADALE
=) LED 94W ARMATURA STRADALE
= SAP 100W PROIETTORE STRADALE (Ruud Light)
A LED 30W PROIETTORE S — SOTTOGRONDA h=8-10m
A LED 16W PROIETTORE S2 — SOTTOGRONDA h=4—5m
A LED 16W PROIETTORE P — PARETE MONOEMISSIONE
A LED 16W PROIETTORE P2 — PARETE BIEMISSIONE
ry LED 4w PROIETTORE M — MURETTO h=1m
& LED 40W LANTERNA GRANDE
®e LED 20W LANTERNA PICCOLA
A LED 14W COLONNINA
\v4 SAP 100W FUNGO
= LED 17W PLAFONIERA 45" (soffitto)
m LED 20W INCASSO A PAVIMENTO
Q) LED 3w APPARECCHIO A PAVIMENTO
D 20W — 50W ALIMENTATORE LED A PAVIMENTO
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Via Case Nuove, 5 — 25010 Acquafredda (BS) — Tel 030—9967925
E—mail: black—jordan®@libero.it

Per. Ind. GUIDO FACCHINETTI

Via XX Settembre, 23 — 25016 Ghedi (Bs) — Tel 030—9031374
E—mail: sarafacchinettistudio@gmail.com
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