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RIF. 1 

ARMATURA STRADALE 

Tipo Disano ‐ Mini Stelvio LED 94 o similare 

      

Led 94w  a rcihiesta versione “ speciale “ in finitura CORTEN  

330383-00  CLD CELL  7,56    

LED white 94W-  
12480lm @ 700mA-4000K-CRI=70 
Corpo e telaio: In alluminio pressofuso e disegnati con una sezione e bassissima superficie di esposizione al vento. 
Alette di  raffreddamento integrate nella copertura. 
Attacco palo: In alluminio pressofuso è provvisto di ganasce per il bloccaggio dell’armatura secondo diverse 
inclinazioni. Orientabile da 0° a 15° per applicazione a frusta; e da 0° a 10° per applicazione a testa palo. Passo di 
inclinazione 5° Idoneo per pali di diametro 63-60mm. 
Ottiche: Sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente alle alte temperature e ai raggi 
UV. Recuperatori di flusso in policarbonato V0 metallizzato. 
Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001) 
Verniciatura: A polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. 
Dotazione: Dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di innalzamento imprevisto della 
temperatura del LED causata da particolari condizioni ambientali o ad un anomalo funzionamento del LED, il sistema 
abbassa il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio garantendo sempre il corretto funzionamento. Diodo di 
protezione contro i picchi di tensione. 
Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea. 
Dissipatore: Il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento 
dei LED con temperature inferiori ai 50° (Tc = 25°) garantendo ottime prestazioni/rendimento ed un’ elevata durata di 
vita. 
Led con lente per una migliore distribuzione luminosa. 
POWERLED 4000K - 700mA - 4272/8544/12800lm - 31/63/94W CRI>70 (versioni 350mA 15W - 2290lm, 31W - 
4580lm, 46W - 6864lm, 530mA 23W - 3410lm, 47W - 6816lm, 70W - 10224lm) 
Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita utile 60.000h al 70% L70B20. Classificazione rischio 
fotobiologico: Gruppo di rischio esente 
A richiesta sono disponibili con:  
  - telecontrollo wi-fi 
- alimentatori dimmerabili 1-10V, ordinabili con sottocodice 12 
- alimentatori dimmerabili DIG, ordinabili con sottocodice 0041 
- dispositivo mezzanotte virtuale ordinabili con sottocodice 30 
- alimentatori onde convogliate, ordinabili con sottocodice 0078ORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme 
EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529. 



RIF. 2 

PROIETTORE STRASDALE  (Ruud Light) 

Tipo Ruud Light Square AC ‐ 100W o similare 

 
 



RIF. 3 
 
FUNGO 

Tipo EWO ‐ SM‐12 ‐ 70W o similare 

 



RIF. 4 

LANTERNA  GRANDE  (60W) 

Tip AEC Illuminazione ‐ LF/LS13 LED 0H n.36led o similare 

 



RIF. 5 

LANTERNA PICCOLA 

Tipo ISMOS  Villa  XL3  LED  10W o similare 

 



RIF. 6 

PROIETTORE  S  ‐  SOTTOGRONDA  h=8‐10m (50W) 

Tipo iGuzzini Delphi LED ‐ BL78 

 



RIF. 7 

PROIETTORE  S2  ‐  SOTTOGRONDA  h=4‐5m (50W) 

Tipo iGuzzini Delphi LED ‐ BL78 

 



RIF. 8 

PROIETTORE  P  ‐  PARETE  MONOEMISSIONE  (16W) 

Tipo Ares Midna LED 16 ‐ ruggine mono‐emissione o similare 

    

 

  FINITURA CORTEN 

VERSIONE LED 30/16/9 WATT LED  VARIE OTTICHE  

 

Apparecchio per installazione esterna a parete. 
• Struttura: struttura in policarbonato e cover in alluminio pressofuso EN AB-47100 (a basso contenuto di rame). 
• Rivestimento doppio strato ad alta resistenza alla corrosione: rivestimento di conversione chimica sulla superficie di 
alluminio seguito da un primo strato di polvere epossidica  
e un secondo strato di finitura di polvere poliestere. 
• Guarnizioni in silicone espanso. 
• Grado di protezione: IP65 
• In conformità con la norma EN 60598-1 standards 
• Classe di isolamento: II 
• Installazione: cablaggio attraverso due supporti per cavi in EPDM (8<ø<13mm). Per garantire la tenuta del pressacavo 
è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all’impiego in ambienti esterni. Installazione attraverso due fori 
di fissaggio dedicati esterni all’unità. 
 

 
 

http://www.aresill.net/images/colors/rust-red.jpg�


RIF. 9 

PARETE  P2  ‐  BIEMISSIONE 

Tipo Ares Midna LED 16 ‐ ruggine bi‐emissione o similare 

    

 

  FINITURA CORTEN 

VERSIONE LED 30/16/9 WATT LED  VARIE OTTICHE  

 

Apparecchio per installazione esterna a parete. 
• Struttura: struttura in policarbonato e cover in alluminio pressofuso EN AB-47100 (a basso contenuto di rame). 
• Rivestimento doppio strato ad alta resistenza alla corrosione: rivestimento di conversione chimica sulla superficie di 
alluminio seguito da un primo strato di polvere epossidica  
e un secondo strato di finitura di polvere poliestere. 
• Guarnizioni in silicone espanso. 
• Grado di protezione: IP65 
• In conformità con la norma EN 60598-1 standards 
• Classe di isolamento: II 
• Installazione: cablaggio attraverso due supporti per cavi in EPDM (8<ø<13mm). Per garantire la tenuta del pressacavo 
è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all’impiego in ambienti esterni. Installazione attraverso due fori 
di fissaggio dedicati esterni all’unità. 
 

 

http://www.aresill.net/p_d.php?f=midnaled&v=midnaled-bi�
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RIF. 10 

PROIETTORE  M  ‐  MURETTO 

Tipo Goccia Quantum Led 4,2W o similare 

 

 

 

 

 

 FINITURA CORTEN 
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RIF. 11 

COLONNINA 

Tipo Ares Zefiro LED 14  ‐ ruggine o similare 

   

 

 



RIF. 12 

PLAFONIERA  45°  (soffitto) 

Tipo Goccia Midi LED 17 o similare 

 

 

 

 

 FINITURA CORTEN 
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RIF. 13 

INCASSO  A  PAVIMENTO 

Tipo Ares K12‐LN LED 10 con cassaforma o similare 

      

 

Apparecchio da incasso per esterni installabile a parete e a pavimento. 
• Struttura: corpo dell’apparecchio in alluminio pressofuso. EN AB-47100 (a basso contenuto di rame) 
• Rivestimento doppio strato ad alta resistenza alla corrosione: rivestimento di conversione chimica sulla superficie di 
alluminio seguito da un primo strato di polvere epossidica e un secondo strato di finitura di polvere poliestere. 
• Vetro temprato trasparente con bordo serigrafato, guarnizioni in silicone stampato e molle in acciaio inox per il 
fissaggio alla scatola per incasso. 
• Vetro fissato al corpo in alluminio attraverso un sistema di incollaggio robotizzato 
• Grado di protezione: IP67 
• In conformità con la norma EN 60598-1 
• Classe di isolamento: III  
• Installazione: l’apparecchio è dotato di 300mm di cavo per un facile collegamento. Per garantire la tenuta del 
pressacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all’impiego in ambienti esterni. L’installazione 
dell’apparecchio richiede il posizionamento di una scatola per incasso (ordinabile separatamente). E’ importante 
prevedere un fondo drenante di >200mm o di un sistema di scarico se il pozzetto viene cementato. 
• Attenzione! Utilizzare connettori IP68 per evitare infiltrazioni d’acqua dal cavo. 



RIF. 14 

INCASSO  A  PAVIMENTO  (tondo chiesa) 

Tipo Disano 1620 Floor o similare 

 

 



RIF. 15 

APPARECCHIO  A  PAVIMENTO 

Tipo Ares Sigma LED 3 mono‐direzionale a 180° con cassaforma o similare 
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